MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
LA EXPLOATAREA SOBELOR ŞI A COȘURILOR DE FUM

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȚIBANA, recomandă cetăţenilor curățarea periodică a coșurilor de fum, aceasta fiind o măsură obligatorie pentru prevenirea incendiilor şi a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.
De-a lungul timpului, temperaturile scăzute au determinat populaţia să suprasolicite mijloacele de încălzire locală. Coroborată cu nerespectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, această situație a condus la izbucnirea unor incendii la locuinţe. Din nefericire, în ultimii ani, nu s-au înregistrat doar pagube materiale, ci şi pierderi de vieți omenești.
Împrejurările determinante ale incendiilor produse au fost: necurăţarea periodică a funinginii depuse pe coșurile de fum, neîntreţinerea acestora după utilizarea îndelungată, lipsa izolării faţă de materialele combustibile din structura acoperişurilor şi planşeelor (grinzi, căpriori), precum şi neasigurarea etanșeității burlanelor şi coşurilor de fum.
Reamintim tuturor cetăţenilor câteva măsuri esențiale de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate în această perioadă:
La exploatarea sobelor cu acumulare de căldură (din teracotă sau cărămidă)
· sobele vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn;
· materialele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşază la distanţă de minimum 1,25 m;
· în încăperile unde sunt amplasate sobele se interzice depozitarea combustibilului peste necesarul pentru 24 de ore;
· depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m faţă de cele cu acumulare;
· se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc., deasupra sobelor;
· înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate, reparate, curăţate şi date în exploatare numai în stare perfectă de funcţionare;
· nu se admite folosirea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare sau defecte, ori izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile;
· în timpul funcţionării, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;
· este strict interzisă aprinderea focului prin turnare sau stropire cu benzină, petrol ori alte lichide combustibile;
· se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a acestora;
· nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea recomandată de producător;
· sobele trebuie supravegheate permanent pe timpul funcţionării;
· cenuşa se evacuează periodic într-un loc stabilit, fără pericol de incendiu, numai după stingerea completă a resturilor de jar;
· se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.
La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură (metalice)
· distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile va fi de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
· la sobele cu picioare de cel puţin 0,25 m, pardoselile de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină de 6 cm grosime, cu mortar de argilă, ori prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă sau alte materiale incombustibile echivalente, peste care se aşază tablă;
· postamentele termoizolatoare trebuie să depăşească perimetrul sobelor cu 0,25 m şi, în faţa focarului, cu 0,50 m;
· când sobele nu au picioare sau acestea sunt mai scurte de 0,25 m, pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă aşezate pe lat, cu mortar de argilă, sau din alte materiale termoizolatoare incombustibile echivalente.
La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului
· coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate înainte de sezonul rece şi ori de câte ori este necesar;
· coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
· în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a evita fisurile prin care ar putea pătrunde scântei;
· coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului trebuie construite, întreţinute şi curăţate periodic;
· coşurile de fum se izolează faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei cu 25 cm;
· în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
· la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între coşuri şi elementele combustibile;
· coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţare;
· coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile vor fi prevăzute cu site ori grătare pentru reţinerea scânteilor;
· este interzisă încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor sau planşeelor în coşurile de fum.
